


LiLu
LiLu nasce dalle parole “LICHT & 
LUFT”, cioé luce e aria. 
L’elemento funzionale garantisce 
luce e aria fresca (con recupero del 
90% di calore) per il tuo edificio, il 
tutto con qualità casa passiva.

Da oggi puoi pensare di installare un 
impianto di ventilazione controllata 
con recupero di calore, senza neces-
sità di grandi modifiche. Il LiLu infatti 
lo integra direttamente nella finestra, 
adattandosi perfettamente alla sede 
preesistente. Ciò permette di avere 
nuovi infissi altamente performanti 
ed allo stesso tempo aria costan-
temente pulita senza necessità di 
aprire le finestre, e con un grande 
risparmio energetico! Il calore che 
verrebbe disperso con la ventilazio-
ne naturale, viene infatti riutilizzato 
fino al 90% grazie al recuperatore di 
calore integrato.

La posizione in facciata permette di 
eliminare le tubature di distribuzione, 
poiché le bocchette di mandata e 
ripresa sono integrate direttamente 
nel LiLu. I condotti possono quindi 
essere ridotti dai 4 del sistema tra-
dizionale a nessuno, o massimo uno 
qualora si voglia ventilare un ambien-
te lontano dalla facciata esterna.

Come afferma Feist, creatore della 
Casa Passiva, “Il miglior tubo è nes-
sun tubo”.
Oltre ad una installazione nella sede 
della finestra, è possibile posizionar-
lo esternamente, come oggetto di 
design, o in contemporanea all’in-
stallazione di un cappotto isolante 
che riporta la facciata ad una superfi-
cie piana.

Inoltre è possibile usufruire delle 
detrazioni fiscali del 55% per l’effi-
cienza energetica!

LiLu 01 LiLu 02 LiLu 03*

portata 
volumetrica

30 - 145 m³/h 50 - 350 m³/h 80 - 550 m³/h

superfice 
aerata

≤ 90 m² ≤ 220 m² ≤ 340 m²

rendimento del 
rec. di calore

ca. 80 - 90% 84% ** 88% **

filtri G3 (F7) G4 (F7) G4 (F7)

Bypass per il 
raffr. Libero

funzionamento automatico

assorbimento 
elettrico

max. 101 W
(145m³/h, 110 Pa)

max. 239 W
(350 m³/h, 220 Pa)

max. 365 W
(550 m³/h, 240 Pa)

Regolazione
4 velocità con orologio, optional: sensore CO2, senso-
re umidità

Scambiatore entalpico a scelta (optional) con recupero umidità fino 65 %

* Ideale per aule scolastiche, asili, aule conferenza, ampi uffici, ... 
e luoghi molto affollati. Distribuzione dell’aria consigliata con tubazioni.

** lt. Certificato dell’Istituto Casa Passiva

Idea & Design: 
Michael Tribus Architecture

Tecnico impianto ventilazione: 
Friedl Amort, Paul Italia
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